
DB2
Batterij-aangedreven videodeurbelkit
Draadloze en zorgeloze voordeurbeveiliging.

Weet wie er voor uw deur staat en waarom, nog voor ze aanbellen. De EZVIZ 
DB2 Pro heeft een ultrascherpe 2K+ resolutie, een breed gezichtsveld, een grote 
batterijcapaciteit en een uiterst eenvoudige installatie. Het is de nieuwste 
beveiligingsoptie bij uitstek voor elke eigenaar van een appartement of villa.

2K+ resolutie

5.200 mAh 
oplaadbare 
lithiumbatterij

Infrarood nachtzicht 
(tot 5 m)

Slimme menselijke 
bewegingsdetectie

Wifi-belspeaker 
inbegrepen (ondersteunt 
MicroSD-kaarten tot 
256 GB)

Anti-sabotagealarm

176° ultrabreed 
gezichtsveld

Meerdere beltonen 
beschikbaar

Weerbestendig 
ontwerp

H.265
-videotechnologie



*De DB2 Pro is ook compatibel met alle 16/24V mechanische of elektrische belspeakers die u al in huis heeft.

Helder, levendig beeld met EZVIZ’s eerste 
2K+ videodeurbel.

Een goed doordachte oplossing in één kit.

Met de hoogste resolutie in zijn soort geeft de DB2 Pro haarscherpe 
videobeelden weer om elk levendig detail van bezoekers vast te leggen, en 
biedt het 5 meter infrarood nachtzicht voor dag en nacht bescherming.

Om er zeker van te zijn dat u de beltoon ook op afstand hoort, 
koppelt EZVIZ hem aan een belspeaker. Bovendien kan de 
belspeaker helpen uw wifi-signaal uit te breiden en het netwerk 
voor de deurbel te versterken, voor een stabiele verbinding. Iets 
waar veel draadloze deurbellen moeite mee hebben.

DB2 Pro met een 
5MP camera

Beter dan de 2MP 
camera’s op de markt

Meerdere beltonen 
beschikbaar

Wifi-versterker voor 
de deurbel

MicroSD-sleuf (tot 256 
GB)



*Gegevens van resultaten van EZVIZ-laboratoria, gebaseerd op 5 minuten gebruik per dag onder standaardomstandigheden.

176° diagonaal

Zie ultrabreed om niks te missen.

Met een kijkhoek van 176 graden kunt u de postbode 
gemakkelijk van top tot teen zien en weet u waar hij uw 
pakket achterlaat. De deurbel wordt ook geleverd met 
verschillende montageplaten, die kunnen helpen bij het 
aanpassen van de installatiehoek om het zicht van de 
deurbel te optimaliseren.

Het installeren van de DB2 Pro kost 
slechts enkele minuten, terwijl de 
batterij tot 4 maanden meegaat.

U hoeft geen ervaren elektricien te zijn om deze draadloze en 
weerbestendige DB2 Pro te installeren. Plaats hem waar u maar 
wilt en geniet van langdurige prestaties van de batterij. Weerbestendig 

ontwerp
Batterijduur tot 115 
dagen* (5.200 mAh 
oplaadbare batterij)

Energiebesparingsmo-
dus

Pas de dekking aan met verschillende 
bevestigingen



3 meter
4 meter

5 meter

Een slimme deurwachter die u op 
de hoogte houdt.

Praat, voordat u de deur opent.

Antwoord voordat u de deur voor vrienden of leveringen 
opent! Met de EZVIZ-app kunt u praten en reageren met 
slechts een simpele tik.

Met zowel menselijke als PIR-detectie is het apparaat slim 
genoeg om mensen van huisdieren of voorwerpen te 
onderscheiden. U kunt de voorwaarden voor 
waarschuwingen wijzigen om de gevoeligheid ervan aan te 
passen.

*De voorgestelde PIR-detectieafstand komt uit testresultaten van EZVIZ-laboratoria. Kan 
variëren afhankelijk van verschillende omgevingsfactoren.



Anti-sabotagealarm Unieke koppeling met cloudaccount

Ondersteunt microSD-kaarten Versleutelde cloudopslag*

Eenvoudig te gebruiken, maar 
moeilijk om te saboteren.

Veilige, flexibele opslagopties.

Wanneer de deurbel met geweld wordt verwijderd, gaat een 
scherp alarm af en wordt er direct een mobiele 
waarschuwing naar u gestuurd. Bovendien verbiedt de DB2 
Pro ongeoorloofd gebruik na diefstal, dankzij de beperking 
van accountkoppeling.

U kunt een microSD-kaart in de belspeaker plaatsen om uw 
opnamen lokaal op te slaan, zonder dat u zich zorgen hoeft te 
maken over gegevensverlies, zelfs als de deurbel beschadigd raakt 
of verloren gaat. U kunt zich ook abonneren op EZVIZ CloudPlay 
voor onbeperkte opslagruimte en een extra laag 
gegevensbescherming.

* De cloudopslagdienst is alleen beschikbaar in bepaalde markten. Verifieer de beschikbaarheid voor-
dat u enige aankoop doet.



H.264 (gangbare videocompressie)

Vereiste bandbreedte

Vereiste opslagruimte

H.265 (verbeterde videocompressie)

Vereiste bandbreedte

Vereiste opslagruimte

Verminder de video-opslagruimte en 
netwerkbelasting.

Wij beschermen uw gegevens 
en privacy.

De deurbel is voorzien van de geavanceerde 
H.265-videocompressietechnologie, waarmee u dezelfde of een 
betere videokwaliteit bereikt, terwijl u minder bandbreedte en 
opslagruimte nodig heeft.

De veiligheid van uw gegevens en uw privacy staan centraal 
in elk product dat we ontwerpen. De gegevensoverdracht tussen 
het apparaat en de EZVIZ Cloud is van begin tot eind gecodeerd. 
U bent de enige die de uw gegevens kan decoderen.

*Wanneer de 24/7 opnamemodus wordt toegepast, kan de H.265-technologie de video-opslagruimte 
en de bandbreedte met 50% verminderen in vergelijking met H.264.

AES 128-bit codering TLS
-coderingsprotocol

Meerstapsauthenticatie



Specificaties  Model CS-DB2-A0-2C5WPFBR

Cameraparameters 

Beeldsensor 1/2,7" progressieve scan CMOS (Ondersteunt lage 
lichtgevoeligheid)

Lens 2,0 mm bij F2.0, kijkhoek: 176° (diagonaal)

Dag en nacht IR-afkapfilter met automatische schakelaar

Videoparameters 

Max. resolutie 2544 x 1888

DNR 2D/3D DNR

Videocompressie H.265/H.264 

Framesnelheid Max.: 15 fps; zelfaanpassend tijdens netwerkoverdracht

PIR-sensor 

Detectiehoek 100° 

Zendbereik Max. 5 m

Gevoeligheid Door gebruiker instelbaar (Hoge, gemiddelde en lage 
gevoeligheid)

Interface 

Audio-ingang Ingebouwde hooggevoelige microfoon

Audio-uitgang Ingebouwde krachtige luidspreker

Resetknop Ja

Netwerkparameters 

Protocol Eigen protocol EZVIZ Cloud

Interfaceprotocol Eigen protocol EZVIZ Cloud

Slim alarm PIR- en slimme menselijke bewegingsdetectie

Sabotagealarm Anti-demontagealarm met geluid en licht (ondersteunt 
het verzenden van alarmen naar smartphone)

Video-intercom Video en tweerichtingsgesprek op lange afstand

Wifi-parameters 

Wifi-standard IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Frequentiebereik 2,4 GHz - 2,4835 GHz

Bandbreedte kanaal Ondersteunt 20 MHz

Beveiliging 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Overdrachtssnelheid 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps



Algemeen 

Bedrijfsomstandigheden -20 °C tot 50 °C, luchtvochtigheid max. 95% 
(niet-condenserend)

Beschermingsgraad IP65

Gewicht 241,35 g

Grootte 150 x 58 x 32 mm

Capaciteit van de batterij 5200 mAh oplaadbare lithiumbatterij

Stroomvoorziening DC 5V ± 10%, 2A

Stroomverbruik Max. 2 W

Belspeaker 

Grootte 100 x 55 x 35 mm

Stroomvoorziening AC 110 - 240 V

Wifi-standard IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Audio-uitgang 72 dB binnen 1 meter

Opslag Ondersteunt microSD-kaarten tot 256 GB

Gewicht 120 g

Specificaties  Model CS-DB2-A0-2C5WPFBR



https://www.ezvizlife.com/

Specifications are subject to change without notice.  "       ", "            " and other EZVIZ’s trademarks and logos 
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names 

are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

- DB2 Pro-videodeurbel

- belspeaker

- Montageplaten

- Schuine montageplaten (2)

- Schroevendraaier en schroevensets (2)

- Schuimsticker

- schuimplaat

- Boorsjabloon

- Pin

- U-vormig snoer en lasdoppen (3)

- Voedingskabel

- Snelstartgids

- Installatiehandleiding

- Informatie over regelgeving

Certificeringen
UL/CE/FCC/REACH/WEEE/RoHS

In de doos 


